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La vita

ÅNasce da famiglia commerciante

ÅDiventa ragioniere coltivando da autodidatta la 
passione per la letteratura

Å{ǘǳŘƛŀ ƳǳǎƛŎŀ Řŀƭ Ωмр ŀƭ Ωно Ŏƻƴ {ƛǾƻǊƛ

Å.ǊŜǾŜ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ŀƭ ŦǊƻƴǘŜΣ ŎƻƴƎŜŘŀǘƻ ƴŜƭ Ψнл

ÅPrende le distanze dal fascismo sottoscrivendo il 
Manifesto degli intellettuali antifascisti

ÅDƛǳƴƎŜ ŀ CƛǊŜƴȊŜ ƴŜƭ Ψнт ǇŜǊ ƛƭ ƭŀǾƻǊƻ Řƛ ǊŜŘŀǘǘƻǊŜ 
ŘŀƭƭΩŜŘƛǘƻǊŜ .ŜƳǇƻǊŀŘ



La vita

ÅbŜƭƭΩofficina italiana della poesia si aggiunge a: 
Cardarelli, Saba, Ungaretti e Campana

ÅbŜƭ Ωнф ŘƛǊƛƎŜ ƛƭ Gabinetto scientifico letterario 
Vieusseux

ÅbŜƭ Ωпу ǎƛ ǘǊŀǎŦŜǊƛǎŎŜ ŀ aƛƭŀƴƻ ŘƻǾŜ ǊŜǎǘŜǊŁ Ŧƛƴƻ ŀƭƭŀ 
morte

ÅCollabora con il Corriere della sera in un reportage 
ŘŀƭƭΩŜǎǘŜǊƻΥ Fuori di casa

ÅOttiene tre lauree ad honorem a Milano, Cambridge, e 
Roma, un nobel e fu nominato Senatore a vita.



Opere

ÅLƴ hǎǎƛ Řƛ ǎŜǇǇƛŀ ŝ ŜǾƛŘŜƴȊƛŀǘŀ ƭΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ŘŀǊŜ 
ǊƛǎǇƻǎǘŜ ŀƭƭΩŜǎƛǎǘŜƴȊŀ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ǎŀǇǇƛŀƳƻ ǎƻƭƻ ŎƛƼ ŎƘŜ 
non siamo.

ÅIn Occasioni i messaggi espressi si fanno sottintesi 
ǎŜƴȊŀ ǇŜǊƼ ƭŀǎŎƛŀǊǎƛ ŀƴŘŀǊŜ ŀƭƭΩŜǊƳŜǘƛǎƳƻ ƛǊǊŀȊƛƻƴŀƭŜΦ

ÅXenia è una raccolta dedicata alla moglie defunta 
Drusilla Tanzi

ÅMontale è consapevole del fatto che la conoscenza 
ǳƳŀƴŀ ƴƻƴ ǇǳƼ ǊŀƎƎƛǳƴƎŜǊŜ ƭΩŀǎǎƻƭǳǘƻ ƴŜƳƳŜƴƻ ƴŜƭƭŀ 
poesia, la quale, assume un significato di testimonianza



La seconda Guerra Mondiale



1939 ςGuerra lampo

ÅI Tedeschi si spostano ad Ovest

Å[ΩŀǊƳŀǘŀ Ǌƻǎǎŀ ƛƴǾŀŘŜ ƭΩ9ǎǘ όǇŀǘǘƻ aƻƭƻǘƻǾ-Ribbentrop)

ÅLa Francia difende la linea Maginot

ÅDǳŜǊǊŀ ŘΩLƴǾŜǊƴƻ ŦǊŀ ¦w{{ Ŝ CƛƴƭŀƴŘƛŀ

Questo risulta essere un periodo di posizionamento degli 
eserciti più che di guerriglia



1940 ςEspansione tedesca

ÅLa Germania invade Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, 
Belgio, Francia (aggirando la linea Maginot), 
ǎŎƻƴŦƛƎƎŜƴŘƻ ŀƴŎƘŜ ƭΩŜǎŜǊŎƛǘƻ ƛƴƎƭŜǎŜΦ

ÅMussolini dichiara guerra agli alleati il 10 giugno.

ÅLa Francia firma la pace a Giugno; intanto l'Unione 
Sovietica occupa la Lituania, l'Estonia e la Lettonia.

ÅLƭ ну ƻǘǘƻōǊŜ ƭΩLǘŀƭƛŀ ƛƴǾŀŘŜ ƭŀ DǊŜŎƛŀΦ



1941

Å[ƻ ǎǘŀƭƭƻ ƎǊŜŎƻ Ŧǳ Ǌƛǎƻƭǘƻ Ŏƻƴ ƭΩƛƴǾŀǎƛƻƴŜ ǘŜŘŜǎŎŀ ŘŜƭƭŀ 
Jugoslavia prima e della Grecia poi.

ÅLƭ нн ƎƛǳƎƴƻ ŀ DŜǊƳŀƴƛŀ ŀǘǘŀŎŎŀ ƭΩǳƴƛƻƴŜ ǎƻǾƛŜǘƛŎŀΣ 
rompendo il patto di non aggressione.

ÅIl 7 dicembre il Giappone bombardò il porto di Pearl 
Harbor.

ÅSuccessivamente il Giappone invade: Malesia, 
Singapore, Birmania e Nuova Guinea.



1942

ÅLƴ ǇǊƛƳŀǾŜǊŀ  ƭΩŜǎŜǊŎƛǘƻ ǘŜŘŜǎŎƻ ǎŜƳōǊƼ ƛƴŎŀǇŀŎŜ Řƛ 
scegliere tra un attacco a Mosca e la cattura dei pozzi 
petroliferi del Caucaso.

Å!ƭƭŀ ŦƛƴŜ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ ƛ ǎƻǾƛŜǘƛŎƛ ǊƛǳǎŎƛǊƻƴƻ ǎŎƘƛŀƴǘŀǊŜ ƭŜ 
ƭƛƴŜŜ ŘŜƭ ŦǊƻƴǘŜ ŘŜƭƭΩ!ǎǎŜ ŀ ǎǳŘ Ŝ ŎƛǊŎƻƴŘŀǊŜ ƭΩ!ǊƳŀǘŀ 
Tedesca nella battaglia di Stalingrado.



1943

ÅLƴ CŜōōǊŀƛƻ ƭΩ!ǊƳŀǘŀ ǘŜŘŜǎŎŀ ǎƛ ŀǊǊŜǎŜ ŀ {ǘŀƭƛƴƎǊŀŘƻΦ

ÅAl disastro tedesco di Stalingrado ne seguì un altro in 
Tunisia, a Maggio, con la perdita dell'ultimo caposaldo 
dell'Asse in Nord Africa.

ÅSubito dopo gli Alleati usarono il Nord Africa come 
trampolino per l'invasione della Sicilia, l'Operazione 
Husky (Luglio) e dell'Italia continentale (Settembre).

ÅIl 25 luglio Mussolini fu destituito e sostituito con il 
Maresciallo Pietro Badoglio. L'Italia si arrese, firmando 
l'armistizio il 3 settembre, reso poi pubblico l'8 
settembre.



1944

ÅMentre l'offensiva sovietica sul fronte orientale 
logorava le armate tedesche facendole arretrare oltre i 
confini originali dell'URSS, il 6 Giugno gli Alleati 
invasero la Francia settentrionale con l'Operazione 
Overlord. Liberarono gran parte della Francia del Belgio 
Ŝ ŘŜƭƭΩhƭŀƴŘŀΦ

Å Gli Alleati conquistarono Roma (4 giugno) e, in poche 
settimane, il resto dell'Italia Centrale.



1944

ÅNell'Offensiva delle Ardenne, in Dicembre, gli 
Alleati entrarono in Germania.

Å5ǳǊŀƴǘŜ ƭΩŜǎǘŀǘŜ Řƛ ǉǳŜƭƭΩŀƴƴƻ ƛƴƛȊƛŀǊƻƴƻ ŀŘ 
essere operativi i Messerschmit Me 262 della 
flotta aerea tedesca.



1945

ÅIl quadro dei rapporti internazionali sorto attorno al 
secondo anno del conflitto vede nella seconda metà 
del 1945 il suo definitivo deterioramento.
ÅGli eventi militari cominciano a delineare la revisione 

delle alleanze.
ÅMentre l'armata tedesca subisce il suo definitivo 

annientamento sui tre fronti europei, già si vengono 
chiarendo quali sono i veri interessi in gioco da parte di 
Stati Uniti e Unione Sovietica.
ÅSiccome la Società delle Nazioni aveva chiaramente 

fallito nel prevenire la guerra, un nuovo ordine 
internazionale venne costruito: le Nazioni Unite.



Importanza storica

ÅI vincitori occidentali non chiusero compensi alle sei 
sconfitte. Al contrario, approvarono il piano Marshall, 
in cui gli USA allocarono miliardi di dollari per la 
ǊƛŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩ9ǳǊƻǇŀΦ

ÅLa storiografia contemporanea, avvantaggiata dalla 
conoscenza di documenti diplomatici solo 
recentemente desecretati, tende a leggere tutta la fase 
finale del conflitto mondiale più nell'ottica della 
politica di contenimento del comunismo che in quella 
più ideale, e finora indiscussa, di un ristabilimento 
incondizionato della libertà e della democrazia.



Messerschmitt Me-262



Messerschmitt Me-262

ÅIl Me-262 è stato il primo aereo da caccia con motore a 
getto ad entrare in servizio durante la Seconda guerra.

ÅEra una delle armi segrete con cui Hitler avrebbe voluto 
ribaltare l'andamento della guerra, ma l'impiego in un 
ruolo sbagliato e la poca produzione impedì di 
contrastare in modo rilevante l'avanzata alleata.

ÅQuando venne accordata l'autorizzazione all'uso come 
caccia, l'aereo aveva ancora molti problemi da 
risolvere. La mancanza di piloti addestrati era un altro 
grave problema.



Turboreattori



Introduzione

ÅI turboreattori fanno parte della più estesa categoria 
delle turbine a gas. Il ciclo termico seguito da questa 
macchina è il ciclo Brayton.

ÅQuesto ciclo costituisce il riferimento ideale 
ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƛ ǘǳǊōƻƳƻǘƻǊƛ ŀ ƎŀǎΦ : Ŏƻǎǘƛǘǳƛǘƻ Řŀ ǳƴŀ 
serie di trasformazioni: due isobare e due adiabatiche. 

ÅFu brevettato nel 1872 da George Brayton.



Ciclo Brayton

ÅIl ciclo si compone di quattro fasi:

1. Compressione adiabatica del gas, con 
scambio di lavoro negativo;

2. Riscaldamento isobaro;

3. Espansione adiabatica del gas in una turbina, 
con scambio di lavoro positivo;

4. Raffreddamento isobaro.



Rendimento

Å[ΩŜǉǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊŜƴŘƛƳŜƴǘƻ ƛŘŜŀƭŜ ƳƻǎǘǊŀ ŎƻƳŜ 
rendimento dipende essenzialmente da rapporto di 
compressione, ma proprio questo presenta un limite 
per evitare surriscaldamenti.

ÅProprio i primi problemi per queste macchine furono le 
alte temperature a cui sono sottoposte queste motrici.

ÅParticolare attenzione è da porre alla palettatura della 
turbina, nella quale il fenomeno di espansione avviene 
con continuità.



Calcolo integrale



Integrale

ÅIn analisi matematica l'integrale di una funzione è un 
operatore matematico che associa alla funzione, l'area, 
il volume sotteso, eccetera, a seconda del numero di 
variabili della funzione da integrare.



Area minorante ed area maggiorante



Prova di trazione statica



Descrizione

ÅLa trazione è una prova meccanica distruttiva atta 
conoscere le caratteristiche di resistenza dei materiali 
in condizioni di sforzi normali positivi.

ÅEffettuata con provini normalizzati dei quale vengono 
determinati rapporti geometrici ma non le dimensioni 
effettive in quanto la prova può essere effettuata su 
una diversa varietà di forme.

ÅÈ limitata solo una dimensione, il diametro che non 
deve essere inferiore ai 3 mm.



Provette

ÅNelle provette di tipo cilindrico si distinguono:

üNormal corta, NC

üNormal lunga, NL

ÅSi differenziano per il rapporto lunghezza/diametro.

ÅLe provette presentano sempre zone coniche di 
riduzione del diametro che servono per avere minori 
concentrazioni di tensione.









Mechanical properties of materials



Strength

ÅMechanical properties are used as measurements of 
how a material can be modified under a load.

ÅStrengthis the property that enables a metal to resist 
deformation under a load without breaking, shattering 
or deforming.

ÅTensilestrength is a measurement of the resistance of  
a material to being broken when it is under tension. 

ÅHardnessis the propriety of a material to resist cutting, 
penetration, indentation or abrasion.

ÅToughnessis the property that enables a material to 
withstand shocks and to be deformed without cracking. 



ÅElasticityis the capacity of a material to absorb a force 
and flex in different directions before returning to its 
original shape when the load is removed.
ÅPlasticityis the ability of a material to be deformed 

permanently without breaking.
ÅBrittlenessis the opposite of toughness. A brittle 

material breaks before it deforms. White cast iron and 
glass are good examples of such materials.
ÅDuctility is the capacity of a material to undergo large 

plastic deformation before fracture.
ÅMalleability is the property that enables a material to 

be deformed by compressive forces without 
developing defects.



Stresses

ÅStresses are mechanical properties used as measurements of 
how materials can be modified under a load. Common types 
of stresses are: 

ÅCompression stressdevelops within a material when forces 
compress or crush it.

ÅTension stressesdevelop when a material is subject to a 
pulling load.

ÅShearing stressesoccur within a material when external 
forces are applied along parallel lines in opposite directions.

ÅTorsion stress occurs when a material is subject to a twisting 
force.

ÅFatigueis the ability of a material to resist repeated stress 
cycles, bending or tension.



Analisi statistica e previsionale 
nella produzione



Statistica

La statistica applica metodi scientifici alla raccolta di dati 
e informazioni per una loro elaborazione al fine di poterli 
meglio interpretare. Può essere:

ÅDescrittiva: effettua la raccolta di dati e fornendo 
poche informazioni si propone di descrivere le 
ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ Řƛ ǘǳǘǘƻ ƭΩƛƴǎƛŜƳŜ

ÅInduttiva: esamina le caratteristiche di un campione 
individuato in modo scientifico affinché sia 
rappresentativo e si propone di attribuire un insieme di 
ŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴȊŀ Ŏƻƴ ǳƴΩŜƴǳƴŎƛŀǘŀ ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŁ Řƛ ŜǊǊƻǊŜΦ



Statistica

ÅLa statistica è nata come scienza descrittiva per 
svilupparsi come scienza induttiva. In realtà i due campi 
applicativi sono complementari in quanto per poter 
enunciare le caratteristiche di un insieme grande 
occorre sempre estrarne ed analizzare una parte.

ÅLa curva che la rappresenta una distribuzione statistica 
normale è detta curva normale o di Gauss. Essa si 
ricava effettuando numero sufficientemente grande 
(teoricamente infinito) di rilevazioni casuali.



Curva di Gauss

ÅLa distribuzione di Gauss è caratteristica di tutti i 
fenomeni determinati esclusivamente dal caso.

Å[ΩŀǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎǳǊǾŀ ƴƻǊƳŀƭŜpuò variare pur 
conservando sempre determinate caratteristiche.

ÅLe distribuzioni che si riscontrano nelle misurazioni di 
ƎǊŀƴŘŜȊȊŜ ŦƛǎƛŎƘŜΣ ŎƻƴŦŜǊƳŀƴŘƻ ƭΩŀŘŘŜƴǎŀƳŜƴǘƻ ŀƭ 
centro e la diluizione ai bordi, dimostrano che il 
processo di lavorazione è corretto e i dati che si 
discostano dal valore medio sono generati da errori 
casuali, dovuti a cause imponderabili. 



Previsioni

ÅLe previsioni a breve termine influenzano le decisioni 
ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀƭƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŁ Řƛ ǇǊƻŘƻǘǘƻΣ ŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ 
ƳŀƴƻŘƻǇŜǊŀ Ŝ ŀƭƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ŘŜƭƭŜ ƳŀŎŎƘƛƴŜΤ 

ÅLe previsioni a medio termine interessano le decisioni 
necessarie alla formulazione dei piani produttivi relativi 
ŀƭƭŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ ŘŜƛ ǇǊƻŘƻǘǘƛΣ ŀƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ 
manodopera e alla modifica della capacità produttiva 
degli impianti mediante piccoli investimenti o 
variazioni organizzative; 

ÅLe previsioni relative a lungo termine sono alla base 
delle decisioni relative ai grandi investimenti che 
prevedono dei nuovi impianti, in vista del lancio sul 
ƳŜǊŎŀǘƻ Řƛ ƴǳƻǾƛ ǇǊƻŘƻǘǘƛ ƻ ƭΩǳǎƻ Řƛ ƴǳƻǾƛ ǇǊƻŎŜǎǎƛ Řƛ 
produzione. 



Tecniche previsionali

ÅMetodo intuitivo: è basato sul giudizio soggettivo del 
responsabile (o di un esperto) che utilizzando le sue 
esperienze e il suo intuito fa delle previsioni su un 
evento privo di informazioni storiche (prodotto o 
mercato nuovi). 
ÅMetodi matematico-statistici: si basano sulla possibilità 

di analizzare una serie storica di eventi per poterne 
estrarre la tendenza e quindi ricavarne, con sufficiente 
affidabilità, Io sviluppo futuro. Nel momento in cui 
viene formulata la previsione vengono presi in 
considerazione i dati rilevati nel passato e su di essi si 
applica uno dei diversi modelli di interpolazione



Metodi matematico-statistici

ÅMedia mobile: tra i metodi di previsione matematica è 
il più semplice, ma anche il più approssimato. Con 
questo metodo, applicabile quando si è a conoscenza 
di una serie di dati storici, si ricava la previsione per un 
successivo periodo  come media aritmetica degli ultimi  
dati storici che lo precedono.
ÅMedia esponenziale: tra i metodi matematici di analisi 

previsionale è tra i più usati perché presenta il 
vantaggio di attribuire un determinato peso a tutti i 
dati storici, anche se in proporzioni gradatamente 
decrescenti mano a mano che i dati stessi si 
allontanano dal momento di previsione. 



Metodi matematico-statistici

ÅMedia esponenziale con correzione di trend: con la 
previsione elaborata mediante il metodo della Media 
esponenziale con correzione di trend si elimina il ritardo 
con cui i dati previsionali seguono i dati storici, 
anticipando gli andamenti tendenziali mediante 
ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ǇŀǊŀƳŜǘǊƻ Řƛ ŎƻǊǊŜȊƛƻƴŜ Řƛ ǘǊŜƴŘ
ŎŀƭŎƻƭŀǘƻ ŀƴŎƘΩŜǎǎƻΣ ŎƻƳŜ ƛ Řŀǘƛ Řƛ ǇǊŜǾƛǎƛƻƴŜΣ ƛƴ ƳƻŘƻ 
iterativo.



Analisi dei costi di produzione



Costi aziendali

ÅI costi possono essere classificati a seconda se sono:
ÅDiretti: i costi attribuiti in modo obiettivo a un dato 

prodotto;
ÅIndiretti quando non è possibile misurare in modo 

oggettivo la quantità del fattore produttivo consumata 
per ottenere un dato prodotto.
Å¦ƴΩŀƭǘǊŀ ŘƛǎǘƛƴȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ƛ Ŏƻǎǘƛ ŝ ǉǳŜƭƭŀ ŎƘŜ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭŀ 

variabilità o meno:
ÅCosti fissi: i costi che non dipendono dalla mole di 

prodotti realizzati;
ÅCosti variabili: quelli che invece variano al variare della 

produzione.
ÅSi possono trovare costi di tipo semivariabile.



Costi del prodotto

ÅIl costo del prodotto si ottiene aggiungendo tutti i 
costi dei fattori produttivi che hanno contribuito 
a realizzare il prodotto, fino ad ottenere un costo 
complessivo che comprende tutti i 
fattori impiegati. Via via che si aggiungono i costi 
dei fattori otteniamo alcuni aggregati parziali che 
prendono il nome di configurazioni di costo:
Åcosto primo
Åcosto industriale
Åcosto complessivo
Åcosto economico-tecnico



La ripartizione dei costi indiretti

ÅI criteri di ripartizione possono essere su base:

Åunica aziendale

Åmultipla aziendale

ÅLa differenza tra i due criteri dipende da quante basi si 
utilizzano per attribuire i costi indiretti ai prodotti. Le 
basi di riparto possono essere espresse in quantità 
fisicheoppure in quantità monetarie.



La ripartizione dei costi indiretti

ÅDal confronto dei due metodi osserviamo che 
utilizzando i due procedimenti si ha una diversa 
ripartizione dei costi indiretti. Il metodo di ripartizione 
su base multipla è più  preciso ma più complesso e 
costoso. In alcune imprese il calcolo dei costi non arriva 
fino al costo pieno (hill costing), ma attribuisce 
ai prodotti solamente i costi variabili (direct costing).



Direct costing

ÅvǳŜǎǘŀ ǘŜŎƴƛŎŀ ǇŀǊǘŜ Řŀƭ ǇǊŜǎǳǇǇƻǎǘƻ ŎƘŜ ŀƭƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜƛ 
/ƻǎǘƛ ŘŜƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀ Ŏƛ ǎƻƴƻ ƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ǎǾƻƭǘŜΦ {Ŝ ƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ 
ǎƻƴƻ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜƛ ŎƻǎǘƛΣ ƻƎƴƛ ǇǊƻŘƻǘǘƻ  ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ǇƛǴ 
costoso se richiede lo svolgimento di un numero 
ƳŀƎƎƛƻǊŜ Řƛ ŀǘǘƛǾƛǘŁΦ /ƻƴ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ deIlΩ!./ ǎƛ 
giunge a determinare costi diversi anche per prodotti 
ŀƭƭΩŀǇǇŀǊŜƴȊŀ ǎƛƳƛƭƛΦ



I calcoli di convenienza economica

Å[Ωŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƛ Ŏƻǎǘƛ ƴƻƴ ŝ ŦƛƴŜ ŀ ǎŜ ǎǘŜǎǎŀ Ƴŀ ŘŜǾŜ ŀƛǳǘŀǊŜ 
a prendere le decisioni. Per condurre con successo 
ǳƴΩŀȊƛŜƴŘŀΣ ƛƴŦŀǘǘƛΣ ƻŎŎƻǊǊŜ ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ŀ ŎŀƭŎƻƭƛ Řƛ 
convenienza economica, basandosi anzitutto sulla 
ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩŀƴŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ŎƻǎǘƛΦ

ÅIl punto di pareggio: questa analisi si dice del punto di 
pareggio (o Break Event Point), mira cioè a individuare 
il volume di produzione e vendita in corrispondenza del 
quale i costi eguagliano i ricavi. La distinzione 
necessaria per questa analisi è quella tra costi fissi e 
costi variabili.



Punto di pareggio



Trasduttori



Trasduttori

ÅI trasduttori sono dispositivi che trasformano una 
grandezza fisica in ingresso in una grandezza di altro 
tipo, generalmente elettrica, in uscita al fine di poterla 
misurare o di poterla confrontare con una grandezza 
della stessa natura.



Caratteristiche di un trasduttore

ÅCampo di funzionamento
ÅRisoluzione o potere risolutivo
ÅPrecisione dello strumento
ÅSensibilità
ÅOffset iniziale
ÅLinearità
ÅIsteresi
ÅTempo di risposta
ÅCondizioni di impiego
ÅAffidabilità



Principali tipi di funzionamento di 
trasduttori

ÅTrasduttori  Capacitivi

ÅTrasduttori Induttivi

ÅTrasduttori magneto-induttivi

ÅTrasduttori ad ultrasuoni

ÅTrasduttori a microonde

ÅEstensimetri a filo

ÅEstensimetro piezoelettrico


